
19.7.4 	    TRAFODE TEHNILISED OMADUSED

19.7.4.1  Võimsuskadu

Trafodes tekib kahte liiki kadusid, tühijooksukaod ehk südamikukaod (nn rauaska-
du) ja koormus- ehk vaseskaod.

Rauaskadu tekib trafo terassüdamikus, tulenevalt magnetvoo muutumisest, hüste-
reesi- ja pöörisvoolukaona. Need kaod on tegelikult sõltumatud trafo koormusest, 
seepärast nimetatakse neid tihti tühijooksukadudeks (P0). Tavaliselt on need väikestes 
trafodes suurusjärgus 1,3-2% ja suuremates trafodes umbes 0,2-0,5%.

Vaseskadusid (Pk), st koormuskadusid põhjustavad vooluga mähiste aktiivtakistused. 
Väikestes trafodes on vaseskaod u 4-5% ja suuremates trafodes u 0,5-0,7%.

Tabel 19.2.     Jaotustrafode tüüpilised tehnilised andmed 

Trafo tüüp Võimsus 
kVA P0 W Ps W Zk %

CTMU24HC 20,5/0,41 kV 30 103 585 3,9
CTMU24HC 20,5/0,41 kV 50 140 885 3,7
CTMU24HC 20,5/0,41 kV 100 220 1485 3,7
CTMU24HM 20,5/0,41 kV 200 420 2370 4,0
CTMU24HM 20,5/0,41 kV 315 520 3150 4,3
CTMU24HM 20,5/0,41 kV 500 705 4900 4,5
CTMU24HM 20,5/0,41 kV 800 1020 6800 4,7
CTMU24HM 20,5/0,41 kV 1000 1240 8000 4,8
CTMU24HA 20,5/0,41 kV 1250 1570 9100 5,3
CTMU24HA 20,5/0,41 kV 1600 1880 11200 6,0
CTMU24HA 20,5/0,41 kV 2000 2100 13600 6,0

Tabelis on toodud ka trafode lühistakistus Zk.

Trafode valimisel  tuleb arvestada nende kadusid ja võrrelda kulutusi kogu trafo 
kasutustsükli jooksul. Juhiseid kadude arvutamiseks võib leida näiteks Soome 
vastavates võrgu soovituses SA 8:90 "Jaotustrafode kadude hindamine".

19.7.4.2   Takistuse arvutamine kataloogiandmete järgi 

Trafode lühistakistus Zk  antakse kataloogides ja trafo nimesildil tavaliselt 
protsentides nimi-näivtakistusest Zn.
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